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AGRITERRA ULTRAULTRA. 
DER ULTIMATIVE REIFEN
FÜR TRANSPORTEINSÄTZE.



DIE NÄCHSTE GENERATION
IMPLEMENTREIFEN
Die Mitas Produktlinie Agriterra Ultra stellt einen Durchbruch bei der Transportleistung in der Landwirtschaft dar.
Sie kombiniert modernstes Design mit eine überlegenen Dauerhaftigkeit sowie Effizienz. Der Agriterra Ultra wurde
für die jüngsten Großraumanhänger, Fässer sowie Streuer entwickelt. Er bietet eine hervorragende Traktion, eine
geringere Bodenverdichtung und eine längere Lebensdauer - für maximale Produktivität in jedem Gelände.
Dank ihres geringen Rollwiderstands und ihrer ausgezeichneten Selbstreinigung helfen Agriterra Ultra, Kraftstoff
bzw. Arbeitszeit zu sparen und bieten gleichzeitig einen optimalen Grip sowie Fahrkontrolle. Mitas Agriterra Ultra
sind in einer breiten Palette von Reifengrößen, Profilen und Tragfähigkeiten erhältlich. Sie erfüllen die härtesten
Anforderungen moderner Landwirtschaftsbetriebe.
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AGRITERRA ULTRA AGRITERRA ULTRA
SOIL PROTECTOR

VF-SORTIMENT



ULTRA AUFBAU FÜR ÜBERRAGENDE
LEISTUNGEN
Das Herzstück des Agriterra Ultra ist die hochentwickelte Ultra Technologie: Ein robuster Karkassenaufbau, der
selbst schwerste Lasten mühelos bewältigt und gleichzeitig eine optimale Fahrstabilität sowie hohen Fahrkomfort
gewährleistet. Die optimierte Profilgeometrie, kombiniert mit einer breiteren Aufstandsfläche, verbessert die
Flotation und minimiert die Bodenverdichtung, während sie gleichzeitig die Verschleiß-Eigenschaften bei der
Straßennutzung verbessert. Diese Bauweise verbessert nicht nur die Gesamtleistung, sondern verlängert auch die
Reifen-Lebensdauer. Alles dafür, dass jede Fahrt die beste Fahrt wird. Jahr um Jahr..

Weiterentwickelte  
Material- 

Zusammensetzung

Hochentwickelte 
Wulstkonstruktion

Ultra structure reduces stress and heat generation in the bead area, ensuring greater 
stability and reliability under demanding load conditions. 

3

Innovativer 
Karkassenaufbau und 

Cordlagen
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AGRITERRA ULTRA. ENTWICKELT FÜR  
IMPLEMENTS

Agriterra Ultra wurde für eine Vielzahl von landwirtschaftlichen Implements entwickelt und ist, abhängig von 
der Reifengröße in unterschiedlich gestalteten Laufflächen erhältlich. Jede weist einzigartige Eigenschaften 
auf, aber alle haben die gleichen Kernstärken: hervorragende Bodenanpassung, hohe Tragfähigkeit und 
zuverlässige Leistung bei hoher Geschwindigkeit - das alles bei hervorragender Dauerhaftigkeit. 
Gleich, ob es sich um Transport-, Streu- oder Schwerlastaufgaben handelt, Agriterra Ultra bietet für jede 
Anwendung die passende Lauffläche, die perfekt zu jedem Implement-Typ passt.

Gekennzeichnet durch eine größere Aufstandsfläche 
und eine abgerundete Reifenschulter. Ideal für den 
Straßeneinsatz sowie auf Feldern und Wiesen.

Wesentliche Produktmerkmale

Der große Abstand zwischen den Stollen sorgt für 
eine sehr gute Selbstreinigung, wodurch sich dieses 
Laufflächenprofi gut für den Einsatz auf der Straße 
eignet.

Die abgerundete Reifenschulter und der große 
Stollenabstand machen den Reifen ideal für Nutzungen 
auf Grünland und schlammigem Gelände.

Reifengrößen:

Reifengrößen:

Reifengrößen:

500/60 R 22.5 IMP
560/45 R 22.5 IMP
560/60 R 22.5 IMP
560/60 R 22.5 IMP HD
600/50 R 22.5 IMP

680/60 R 30.5 IMP
750/60 R 30.5 IMP

600/60 R 30.5 IMP
800/65 R 32 IMP

620/40 R 22.5 IMP
710/45 R 22.5 IMP
620/75 R 26 IMP
600/55 R 26.5 IMP
650/55 R 26.5 IMP

650/65 R 26.5 IMP
710/50 R 26.5 IMP
800/45 R 26.5 IMP
710/50 R 30.5 IMP
850/50 R 30.5 IMP

HOHE 
TRAGFÄHIGKEIT UND 
GESCHWINDIGKEITEN

GERINGE 
GERÄUSCHENTWICKLUNG 

UND REIFENVIBRATION

HERVORRAGENDE 
SELBSTREINIGUNG

HÖHERE 
BODENSCHONUNG

HÖHERE 
FAHRSTABILITÄT

HÖHERE 
DAUERHAFTIGKEIT
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Der Agriterra Ultra Soil Protector bietet durch seine Very High Flexion Technologie (VF-Bauweise) im Vergleich  
zu einem radialen Implementreifen in Standard-Bauweise eine um bis zu 40% höhere Tragfähigkeit bei gleichem 
Reifenfülldruck oder die entsprechende Verringerung des Fülldrucks bei gleicher Traglast. Der geringere Fülldruck 
minimiert die Bodenverdichtung, schont die Bodenstruktur und verbessert langfristig die Ernteerträge. Der Agriterra 
Ultra Soil Protector zeigt seine Stärke besonders bei der  Nutzung auf Implements, die schwere Lasten im Feldeinsatz 
transportieren. Er eignet sich sowohl für unwegsames Gelände als auch für Straßen und bietet zuverlässige Leistungen bei 
Geschwindigkeiten von bis zu 65 km/h. Ganz gleich, ob beim Transport von schweren Materialien oder beim Streuen, der 
Reifen ist die ideale Kombination aus Dauerhaftigkeit, Flotation und Fahrstabilität.

Eine höhere Bodenschonung und geringere -verdichtung aufgrund der 
größeren Aufstandsfläche und des geringeren Bodendrucks

Reifengrößen:
VF 500/60 R 22.5 IMP
VF 600/50 R 22.5 IMP
VF 560/60 R 22.5 IMP
VF 800/40 R 22.5 IMP

VF 600/55 R 26.5 IMP
VF 650/55 R 26.5 IMP
VF 650/65 R 26.5 IMP
VF 710/50 R 26.5 IMP

+25%
größere Aufstandsfläche

vs. gleicher Reifengröße, NICHT-VF

-20%
geringerer Bodendruck
vs. gleicher Reifengröße, NICHT-VF

Testbedingungen 
Reifen-Traglast: 8.695 kg 
Gemessene Gesamtaufstandsfläche: 2.495 cm2 
Gemessener durchschnittlicher Bodendruck: 342 Kpa

SCHONUNG VON 
GRÜNLAND, HÖHERE 

ERNTEERTRÄGE

VF BAUWEISE HÖHERE 
TRAGFÄHIGKEIT 

BEI NIEDRIGEREM 
FÜLLDRUCK

SOIL PROTECTOR - VF-BAUWEISE FÜR
OPTIMALE BODENSCHONUNG



ULTRA BAUART FÜR ULTIMATIVEN
FAHRKOMFORT
Der Agriterra Ultra wurde mit innovativen Lösungen entwickelt, die die betriebliche Leistungsfähigkeit steigern und 
die Betriebskosten sowohl im Feldeinsatz als auch bei Straßennutzung senken. Sein außergewöhnlich geringer 
Rollwiderstand führt zu erheblichen Kraftstoff-Einsparungen. In der Folge sinkt der Gesamt-Kraftstoffverbrauch 
und die Schadstoffemissionen werden minimiert. Die einzigartig gestaltete Lauffläche wurde speziell entwickelt, 
um beim Pflügen die Erdanhaftungen zwischen den Stollen auszuwerfen und so jederzeit die optimale Traktion zu 
gewährleisten. Dies sorgt nicht nur für eine hervorragenden Grip in unterschiedlichem Gelände, sondern verhindert 
auch, dass die Erde während des Transports auf die Straße gelangt. So entfällt die sonst häufig erforderliche 
Reinigung der Straßen durch die Landwirte.
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Kraftstoffeinsparung

Je geringer, desto besser

Je niedriger, desto besser

Selbstreinigung

Vergleich der ausgewählten Parameter 
Getestete Reifengröße 600/55R26.5 IMP
Die Tests wurden vom Forschungsinstitut für Agrartechnik  in Zusammenarbeit mit der Tschechischen Landwirtschaftlichen Universität, jeweils in Prag (CZ), 
durchgeführt.

Vergleich der ausgewählten Parameter  
Getestete Reifengröße 600/55R26.5 IMP 
Tests durchgeführt vom Forschungsinstitut für Agrartechnik, in Zusammenarbeit mit der Tschechischen Universität für Landwirtschaft, jeweils in Prag (CZ).

Mitas Wettbewerber 1 Wettbewerber 2

100 117 157,5

FELD
Mitas Wettbewerb

100 109

Mitas Wettbewerb

100 108

STRAßẞE

Geringerer Kraftstoffverbrauch Niedrigere Kosten

Saubereres Reifenprofil Zeit- und Kostenersparnis
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Reifengröße LI/GS
Standard Felge

(zulässige)

Querschnitts-
breite 
(mm)

Außen- 
durchmesser 

(mm)

Statischer 
Halbmesser

(mm)

Abrollumfang
(mm)

Fülldruck 
(bar)

Tragfähigkeit 
(kg)

Geschwindig- 
keit

(km/h)

500/60 R 22.5 IMP 161 D

AG 16.00 x 22.5
(15.00 x 22.5)
(16.00 x 22.5)
(17.00 x 22.5)

524 1.172 543 3.547 6 4.625 65

560/45 R 22.5 IMP 152 D AG 16.00 x 22.5 564 1.076 495 3.228 4 3.550 65

560/45 R 22.5 IMP 160 D AG 16.00 x 22.5 551 1.080 498 3.261 6 4.500 65

560/60 R 22.5 IMP 165 D

AG 18.00 x 22.5 
AG 16.00 x 22.5 

17.00 x 22.5 
AG 20.00 x 22.5

584 
564 
574 
604

1.248 568 3.743 5 5.150 65

600/50 R 22.5 IMP 163 D AG 20.00 x 22.5 631 1.173 537 3.530 5 4.875 65

600/50 R 22.5 IMP 167 D AG 20.00 x 22.5 631 1.173 537 3.530 6 5.450 65

620/40 R 22.5 IMP 158 D AG 20.00x22.5 605 1.070 490 3.220 5 4.250 65

710/45 R 22.5 IMP 165 D
AG 24.00 x 22.5

(AG 20.00 x 22.5)
729 1.208 545 3.610 4 5.150 65

620/75 R 26 IMP 169 D
DW 20 B x 26
(DW 18 B x 26)
(DW 21 B x 26)

625
605
635

1.590 710 4.730 3,2 5.800 65

600/55 R 26.5 IMP 165 D AG 20.00 x 26.5 626 1.335 585 4.033 4 5.150 65

650/55 R 26.5 IMP 169 D AG 20.00 x 26.5 653 1.383 627 4.142 4 5.800 65

650/65 R 26.5 IMP 174 D AG 20.00 x 26.5 675 1.516 683 4.527 4 6.700 65

710/50 R 26.5 IMP 170 D
AG 24.00 x 26.5

(AG 20.00 x 26.5)
737 1.388 628 4.189 4 6.000 65

800/45 R 26.5 IMP 174 D
AG 24.00 x 26.5

(AG 28.00 x 26.5)
770 1.394 628 4.163 4 6.700 65

710/50 R 30.5 IMP 173 D
AG 24.00x30.5

(AG 20.00x30.5)
720 1.488 680 4.475 4 6.500 65

850/50 R 30.5 IMP 182 D AG 28.00 x 30.5 880 1.620 732 4.844 4 8.500 65

680/60 R 30.5 IMP 176 D AG 20.00 x 30.5 697 1.623 740 4.875 4 7.100 65

750/60 R 30.5 IMP 181 D AG 24.00 x 30.5 792 1.672 755 4.998 4 8.250 65

600/60 R 30.5 IMP 173 D AG 20.00 x 30.5 625 1.500 690 4.524 5 6.500 65

800/65 R 32 IMP 185 D

DW 25 B x 32
(DW 23 B x 32)
(DW 27 B x 32)
(DW 28 B x 32)

785
765
805
815

1.859 835 5.442 3,6 9.250 65

VF 500/60 R 22.5 IMP 160 D AG 16.00 x 22.5 519 1.171 530 3.500 3,2 4.500 65

VF 600/50 R 22.5 IMP 168 D AG 20.00 x 22.5 631 1.173 537 3.530 3,6 5.600 65

VF 560/60 R 22.5 IMP 166 D AG 20 X 22.5 568 1.247 550 3.685 3,2 5.300 65

VF 800/40 R 22.5 IMP 183 D
AG 20.00 x 26.5
(AG 28.00 x 22.5)

800 1.212 550 3.620 5 8.750 65

VF 600/55 R 26.5 IMP 170 D AG 20.00 x 26.5 626 1.335 585 4.033 3,2 6.000 65

VF 650/55 R 26.5 IMP 174 D AG 20.00 x 26.5 658 1.384 606 4.080 3,2 6.700 65

VF 650/65 R 26.5 IMP 179 D AG 20.00 x 26.5 675 1.516 683 4.527 3,2 7.750 65

VF 710/50 R 26.5 IMP 176 D AG 24.00 x 26.5 728 1.410 628 4.189 3,2 7.100 65

* In Vorbereitung 

HD = Heavy Duty, Schwerlastausführung

Agriterra Ultra

Agriterra Ultra Soil Protector
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