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UNIVERSELLE HOCHLEISTUNGS-KOMMUNALBEREIFUNG



ULTIMATIVE LEISTUNG
IN JEDEM GELÄNDE UND BEI JEDEM EINSATZ
Der Mitas HCM wurde speziell zur anspruchsvollen kommunalen Nutzung konzipiert und bietet als Ganzjahresreifen 
zuverlässige Leistungen.
Sein radialer Stahlgürtel-Aufbau sorgt für eine hohe Widerstandsfähigkeit, eine länge Lebensdauer und einen 
hohen Fahrkomfort – sowohl bei schweren Einsätzen als auch bei der Nutzung auf der Straße.
Das innovative Doppelstollenprofil gewährleistet eine hervorragende Traktion und eine effiziente Selbstreinigung, 
während der zentrale Profilbereich die Fahrstabilität und Lenkpräzision verbessert.
Dank der durchdachten Gestaltung mit variierenden Stollenabständen, -längen und -anordnungen überzeugt 
der HCM zudem durch eine geringe Geräuschentwicklung und reduzierte Vibrationen – für ein leiseres und 
angenehmeres Fahren bei jedem Einsatz.

Hauptvorteile

GANZJAHRESREIFEN GERINGE GERÄUSCH- & 
VIBRATIONSENTWICKLUNG

SELBSTREINIGUNG 
& PRÄZISES LENKVERHALTEN

HERVORRAGENDE 
TRAKTION



ENTWICKELT FÜR PERFEKT AUSGEGLICHENE 
LEISTUNGEN
Der HCM wurde als zuverlässiger Ganzjahresreifen entwickelt und eignet sich besonders für Traktoren und Geräte 
im Kommunalbereich sowie im Straßenbau. Er bietet eine gleichbleibende Dauerhaftigkeit und Effizienz auch bei 
unterschiedlichen Wetter- und Einsatzbedingungen.

Außergewöhnliche 
Dauerhaftigkeit
dank des widerstandsfähigen Stahlgürtel-
Aufbaus in Kombination mit einer 
unverwechselbaren Lauffläche, die die 
strukturelle Festigkeit und Verschleißfestigkeit 
für eine längere Reifenlebensdauer erhöht.

Hervorragende 
Selbstreinigung,
kombiniert mit präzisen Lenkeigenschaften, sorgen 
für optimale Leistungen und eine verbesserte 
Manövrierfähigkeit bei anspruchsvollen 
Bedingungen.



EINE HERVORRAGENDE TRAKTION BEI 
GERINGEM LÄRM UND VIBRATIONEN
Mehr Stollenkanten und unterschiedliche Stollenbreiten im Schulterbereich sorgen für eine bessere Traktion 
auf allen Untergründen – Feld, Straße, Gras, Schnee – und bei allen Einsätzen. Unterschiedliche Stollentei-
lungen und deren Ausrichtung erzeugen ein Spektrum mit geringer Amplitude, das Geräusche über den 
gesamten Frequenzbereich verteilt und Störgeräusche reduziert.

Die hervorragende Traktion
durch die innovativ geformten Stollen sorgt 
für maximalen Grip auf unterschiedlichsten 
Oberflächen.

Geringe 
Geräuschentwicklung
und Vibrationen dank des speziellen Designs 
mit unterschiedlichen Stollenteilungen, 
Stollenlängen und Stollenausrichtungen sorgen 
für ein ruhigeres und angenehmes Fahrgefühl.



Reifengröße LI/GS
Standardfelge*

(zulässig)

Querschnitts-
breite
(mm)

Gesamtdurch-
messer

(mm)

Statischer 
Halbmesser 

(belastet)
(mm)

Abrollumfang
(mm)

SRI
Nenndruck

(bar)

Nenntrag-
fähigkeit

(kg)

Nenn-
geschwindigkeit

(km/h)

250/75 R 16 IND 120 G W 8 255 785 364 2.350 370 4.5 1.400 90

340/80 R 18 IND
138 D

(143 A8)

11
(W 11, W 10, 

W 12, 12)

345 
335
345 
355

999 460 3.015 475 4.0
2.360 
2.725

65 
40

360/80 R 20 IND
143 D 

(147 A8)

11
(W 10, W 11, 

W 12, 12)

364 
354 
364 
374

1.081 495 3.255 525 4.0
2.725 
3.075

65 
40

360/80 R 24 IND
139 D 

(144 A8)

DW 11
(DW 10, W 10,
W 11, DW 12, 

W 12)

360 
350
360 
370

1.184 545 3.570 575 3.2
2.430 
2.800

65 
40

400/80 R 24 IND
144 D 

(149 A8)

DW 13
(DW 12, W 12,

W 13, DW 14 L, 
W 14 L)

406 
396
406 
416

1.251 575 3.770 600 3.2
2.800 
3.250

65 
40

440/80 R 24 IND
149 D 

(154 A8)
DW 14 L 

(W 15 L, DW 15 L)
464 
474

1.318 600 3.955 625 3.2
3.250 
3.750

65 
40

360/80 R 28 IND
141 D 

(146 A8)

DW 11
(W 11, DW 12, 
W 12, DW 13, 

W 13)

364
364 
374 
384

1.286 595 3.890 625 3.2
2.575 
3.000

65 
40

400/80 R 28 IND
146 D 

(151 A8)

DW 13 
(DW 12, 12, W 13, 
DW 14 L, W 14 L

410 
400
410 
420

1.354 625 4.090 650 3.2
3.000 
3.450

65 
40

440/80R28 IND
151 D 

(156 A8)

DW 14 L 
(DW 15 L, W 15 L, 
DW 16 L, W 16 L)

455 
465 
475

1.413 675 4.260 675 3.2
3.450 
4.000

65 
40

440/80 R 30 IND
153 D 

(157 A8)
DW 14 L 

(DW 15 L, DW 16 L)

442 
452 
462

1.465 670 4.405 700 3.2
3.650 
4.125

65 
40

540/65 R 30 IND
156 D 

(161 A8)

DW 18 L 
(DW 16 L, W 16 L, 

DW 18 L)

546 
526 
546

1.463 675 4.420 700 3.2
4.000 
4.625

65 
40

600/70 R 30 IND**
166 D 

(171 A8)
DW 18 L 

(DW 20 B)
601 
621

1.602 710 4.715 750 3.2
5.300 
6.150

65 
40

440/80 R 34 IND
155 D 

(159 A8)
DW 14 L 

(DW 15 L, DW 16 L)

456 
466 
476

1.567 720 4.725 750 3.2
3.875 
4.375

65 
40

480/80 R 34 IND
159 D 

(164 A8)
DW 15 L 

(DW 16 L, DW 18 L)

494 
504 
524

1.636 745 4.910 775 3.2
4.375 
5.000

65 
40

480/80 R 38 IND
161 D 

(166 A8)
DW 15 L 

(DW 16 L, DW 18 L)

504 
514 
534

1.738 800 5.245 825 3.2
4.625 
5.300

65 
40

540/80 R 38 IND
167 D 

(172 A8)
DW 16 L 

(DW 18 L)
575 
555

1.837 845 5.540 875 3.2
5.450 
6.300

65 
40

650/65 R 42 IND
171 D 

(176 A8)
DW 20 B 

(DW 18 L, DW 23 B)

641 
621 
671

1.916 885 5.790 925 3.2
6.150 
7.100

65 
40

710/70 R 42 IND
180 D 

(185 A8)
DW 23 B 

(DW 25 B, DW 21 B)

726 
746 
706

2.061 938 6.150 975 3.2
8.000 
9.250

65 
40

* Weitere zulässige Felgen auf Anfrage

**In Vorbereitung

Vollständige technische Daten unter www.mitas-tires.com oder im technischen Ratgeber von Mitas.

Schlauchlose Reifen – können mit Schlauch verwendet werden.
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