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Agriterra

Agriterra 02 en 04 – beschermt het gras door het grote contactoppervlak en ronde 
schouders.

Agriterra 03 – Uitstekende zelfreinigende eigenschappen door innovatief loopvlak- 
en schouderprofiel.

Laag geluidsniveau dankzij innovatief loopvlakontwerp.

Unieke Hexa-hielkern constructie voor een uitstekende hielzit, zelfs bij lage druk. 
Daarom zeer geschikt voor drukwisselsystemen.

Staalgordel constructie waardoor een lange levensduur en beter bestand tegen 
inrijdingen.

Kostenbesparend dankzij lage rolweerstand en een hoog draagvermogen.

Brede inzetbaarheid: platte wagens, snelrijdende landbouwtrailers, tanks, kippers enz.

Agriterra
Belangrijkste kenmerken:

STEEL



De lage rolweerstand van Agriterra banden vermindert het brandstofverbruik.

Alles wat we doen is gericht op het verhogen van de efficiëntie en het verlagen van 
kosten.

In samenwerking met toonaangevende fabrikanten van trailers hebben we 
innovatieve oplossingen bedacht in de constructie van banden die merkbare 
kostenbesparingen op het brandstofverbruik 
opleveren en minder milieuvervuilend zijn ongeacht 
of men op de weg rijdt of in het veld.

Lager brandstofverbruik ► lagere kosten

De stalen gordel
verhoogt de rijstabiliteit en 
weerstand tegen inrijdingen.

Mitas 
100 %

Mitas 
100 %

Concurrent A  
109 %

Concurrent A  
108 %

Brandstofverbruik in 
het veld en op de weg
(Laagste waarde is gunstiger)

Vergelijking parameters 
Geteste band 600/55 R 26.5 IMP
Testen uitgevoerd door: Research Institute of Agricultural Engineering, Prague,
CZ in samenwerking met de Czech Agricultural University, Prague, CZ in 2014.

Agriterra  |  Brandstofverbruik



Het extra grote contactoppervlak van Agriterra banden zorgt voor betere groei 
van gewassen en hogere opbrengsten.

Groot contactoppervlak met een effectieve verdeling van de belasting op de grond 
heeft een positieve invloed op de bescherming van de bodemstructuur. Minder 
diepe sporen en minder bodemdruk leiden tot minder bodemverdichting en zijn dus 
voorwaarden voor een goede bodemstructuur. Het zorgt voor een betere groei van 
gewassen en daardoor hogere opbrengsten.

Diepe bodemverdichting heeft een negatief effect 
op het wortelstelsel van planten en optimale groei.

Gezonde bodem ► hogere opbrengst

De ronde schouder
beschermt het grasland.

Mitas 
100 %

Concurrent A  
90,4 %

Concurrent B 
78,3 %

Contactoppervlak 
(Footprint)
(Hoogste waarde is gunstiger)

Agriterra  |  Contactoppervlak



De goede zelfreinigende eigenschappen van de Agriterra band besparen u tijd en geld.

Veldwerk veroorzaakt vaak vervuiling van de weg. Voertuigen die de weg vervuilen 
moet vooraf worden gereinigd ter voorkoming van wegvervuiling. Als een weg 
vervuild is moet de verantwoordelijke persoon de weg onmiddellijk reinigen.

Het innovatieve ontwerp van het Agriterra loopvlak resulteert in effectieve (zelf) 
reiniging van de ruimte tussen de profielblokken en 
bespaart u werk.

Minder vuil ► tijd- en kostenbesparing

Mitas 
100 %

Concurrent A  
117 %

Concurrent B 
157,5 %

Zelfreinigende 
eigenschappen 
(Laagste waarde is gunstiger)

Het open schouderprofiel
verhoogt de zelfreinigende 
eigenschappen van de banden.

Vergelijking parameters 
Geteste band 600/55 R 26.5 IMP
Testen uitgevoerd door: Research Institute of Agricultural Engineering, Prague,
CZ in samenwerking met de Czech Agricultural University, Prague, CZ in 2014.

Agriterra  |  Zelfreinigend



De lage geluidsemissie van Agriterra banden storen de bestuurder en de omgeving niet.

Dankzij slimme technische oplossingen in het loopvlak van Agriterra banden, 
vermindert het geluid van uw aanhangwagen aanzienlijk. Ruisonderdrukking 
vermindert de vermoeidheid van de bestuurder en aanwonenden worden minder in 
hun rust gestoord waardoor agrarisch transport beter geaccepteerd wordt.

Tevreden operator ► hogere prestaties

Mitas 
100 %

Concurrent A  
103 %

Geluidsemissie 
(Laagste waarde is gunstiger)

Het grote positieve 
contactoppervlak 
verlaagt belangrijk het geluidsniveau 
en de  rolweerstand en verlengt de 
levensduur.

Agriterra  |  Geluidsemissie
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Agriterra 02 (Agriterra 03 & 04)   Technische gegevens en draagvermogen

* Meer toegestane velgen op aanvraag                 (1) Agriterra 03                  (2) Agriterra 04

Voor zwaar wegtransport bij 65/50/40/30 km/u moet de bandenspanning met 0,4 bar verhoogd worden. De maximale bandenspanning mag nooit overschreden worden.
Alle draagvermogens gelden voor bodemhellingen tot maximaal 20% (11°). Neem contact op met de fabrikant als u hellingen van meer dan 20% wilt bewerken of andere 
speciale werkzaamheden.
Tubeless banden mogen met binnenband gebruikt worden.

Bandmaat
LI/SS index

Velg *  
(toegestaan)

Sectie
breedte 

(mm)

Buiten
diameter 

(mm)

Statische 
radius 
belast 
(mm)

Afrol
omtrek 
(mm)

Draagvermogen van de band (kg) bij bandenspanning (bar) Snelheid 
(km/u)

1,0 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 5,0 6,0

500/60 R 22.5 IMP
161 D

AG 16.00x22.5
15.00x22.5
16.00x22.5
17.00x22.5

524 1 172 543 3 547

1 730 1 935 2 335 2 735 3 135 3 320 3 505 3 690 3 875 4 125 4 625 65
2 093 2 341 2 825 3 309 3 793 4 017 4 241 4 465 4 689 4 991 5 596 50
2 353 2 632 3 176 3 720 4 264 4 515 4 767 5 018 5 270 5 610 6 290 40
2 612 2 922 3 526 4 130 4 734 5 013 5 293 5 572 5 851 6 229 6 984 30
3 114 3 483 4 203 4 923 5 643 5 976 6 309 6 642 6 975 7 425 8 325 10

560/45 R 22.5IMP
152 D AG 16.00x22.5 564 1 076 495 3 228

1 325 1 480 1 770 2 060 2 360 2 655 2 955 3 250 3 550 65
1 605 1 795 2 145 2 495 2 860 3 215 3 580 3 935 4 300 50
1 805 2 015 2 410 2 805 3 210 3 615 4 020 4 420 4 830 40
2 005 2 235 2 675 3 115 3 565 4 010 4 465 4 910 5 365 30
2 385 2 665 3 190 3 710 4 250 4 780 5 320 5 850 6 390 10

560/60 R 22.5 IMP
165 D

AG 16.00x22.5
AG 20.00x22.5

16.00x22.5
17.00x22.5

567
607 1 247 568 3 743

2 065 2 305 2 785 3 265 3 745 3 965 4 185 4 405 4 625 5 150 65
2 499 2 789 3 370 3 951 4 531 4 798 5 064 5 330 5 596 6 232 50
2 808 3 135 3 788 4 440 5 093 5 392 5 692 5 991 6 290 7 004 40
3 118 3 481 4 205 4 930 5 655 5 987 6 319 6 652 6 984 7 777 30
3 717 4 149 5 013 5 877 6 741 7 137 7 533 7 929 8 325 9 270 10

600/50 R 22.5 IMP
163 D AG 20.00x22.5 631 1 173 537 3 530

1 950 2 175 2 630 3 085 3 535 3 745 3 955 4 165 4 375 4 875 65
2 360 2 632 3 182 3 733 4 277 4 531 4 786 5 040 5 294 5 899 50
2 652 2 958 3 577 4 196 4 808 5 093 5 379 5 664 5 950 6 630 40
2 945 3 284 3 971 4 658 5 338 5 655 5 972 6 289 6 606 7 361 30
3 510 3 915 4 734 5 553 6 363 6 741 7 119 7 497 7 875 8 775 10

600/50 R 22.5 IMP
167 D AG 20.00x22.5 631 1 173 537 3 530

1 950 2 175 2 630 3 085 3 535 3 745 3 955 4 165 4 375 4 875 5 450 65
2 360 2 632 3 182 3 733 4 277 4 531 4 786 5 040 5 294 5 899 6 595 50
2 652 2 958 3 577 4 196 4 808 5 093 5 379 5 664 5 950 6 630 7 412 40
2 945 3 284 3 971 4 658 5 338 5 655 5 972 6 289 6 606 7 361 8 230 30
3 510 3 915 4 734 5 553 6 363 6 741 7 119 7 497 7 875 8 775 9 810 10

710/45 R 22.5 IMP
165 D

AG 24.00x22.5
AG 20.00x22.5 729 1 208 545 3 610

2 060 2 310 2 820 3 330 3 840 4 170 4 500 4 825 5 150 65
2 493 2 795 3 412 4 029 4 646 5 046 5 445 5 838 6 232 50
2 802 3 142 3 835 4 529 5 222 5 671 6 120 6 562 7 004 40
3 111 3 488 4 258 5 028 5 798 6 297 6 795 7 286 7 777 30
3 708 4 158 5 076 5 994 6 912 7 506 8 100 8 685 9 270 10

600/55 R 26.5 IMP
165 D AG 20.00x26.5 626 1 335 585 4 033

2 290 2 560 3 100 3 640 4 180 4 425 4 670 4 910 5 150 65
2 771 3 098 3 751 4 404 5 058 5 354 5 651 5 941 6 232 50
3 114 3 482 4 216 4 950 5 685 6 018 6 351 6 678 7 004 40
3 458 3 866 4 681 5 496 6 312 6 682 7 052 7 414 7 777 30
4 122 4 608 5 580 6 552 7 524 7 965 8 406 8 838 9 270 10

650/55 R 26.5 IMP
169 D AG 20.00x26.5 653 1 383 627 4 142

2 590 2 890 3 490 4 095 4 700 4 975 5 250 5 525 5 800 65
3 134 3 497 4 223 4 955 5 687 6 020 6 353 6 685 7 018 50
3 522 3 930 4 746 5 569 6 392 6 766 7 140 7 514 7 888 40
3 911 4 364 5 270 6 183 7 097 7 512 7 928 8 343 8 758 30
4 662 5 202 6 282 7 371 8 460 8 955 9 450 9 945 10 440 10

650/65 R 26.5 IMP
174 D AG 20.00x26.5 675 1 516 683 4 527

2 670 3 000 3 660 4 320 4 980 5 410 5 840 6 270 6 700 65
3 231 3 630 4 429 5 227 6 026 6 546 7 066 7 587 8 107 50
3 631 4 080 4 978 5 875 6 773 7 358 7 942 8 527 9 112 40
4 032 4 530 5 527 6 523 7 520 8 169 8 818 9 468 10 117 30
4 806 5 400 6 588 7 776 8 964 9 738 10 512 11 286 12 060 10

710/50 R 26.5 IMP
170 D

AG 24.00x26.5
AG 20.00x26.5 737 1 388 628 4 189

2 690 3 000 3 620 4 240 4 860 5 145 5 430 5 715 6 000 65
3 255 3 630 4 380 5 130 5 881 6 225 6 570 6 915 7 260 50
3 658 4 080 4 923 5 766 6 610 6 997 7 385 7 772 8 160 40
4 062 4 530 5 466 6 402 7 339 7 769 8 199 8 630 9 060 30
4 842 5 400 6 516 7 632 8 748 9 261 9 774 10 287 10 800 10

800/45 R 26.5 IMP
174 D

AG 24.00x26.5
AG 28.00x26.5 770 1 394 628 4 163

2 670 3 000 3 660 4 320 4 980 5 410 5 840 6 270 6 700 65
3 231 3 630 4 429 5 227 6 026 6 546 7 066 7 587 8 107 50
3 631 4 080 4 978 5 875 6 773 7 358 7 942 8 527 9 112 40
4 032 4 530 5 527 6 523 7 520 8 169 8 818 9 468 10 117 30
4 806 5 400 6 588 7 776 8 964 9 738 10 512 11 286 12 060 10

600/60 R 30.5 IMP (2)

173 D AG 20.00x30.5 625 1 500 690 4 524

2 590 2 890 3 490 4 095 4 700 4 975 5 250 5 525 5 800 6 500 65
3 135 3 495 4 225 4 955 5 685 6 020 6 355 6 685 7 020 7 865 50
3 520 3 930 4 745 5 570 6 390 6 765 7 140 7 515 7 890 8 840 40
3 910 4 365 5 270 6 185 7 095 7 510 7 930 8 345 8 760 9 815 30
4 660 5 200 6 280 7 370 8 460 8 955 9 450 9 945 10 440 11 700 10

680/60 R 30.5 IMP (1)

176 D AG 20.00x30.5 697 1 623 740 4 875

3 170 3 540 4 280 5 020 5 760 6 095 6 430 6 765 7 100 65
3 840 4 285 5 180 6 075 6 970 7 375 7 785 8 190 8 595 50
4 315 4 815 5 825 6 830 7 835 8 290 8 745 9 205 9 660 40
4 790 5 350 6 465 7 585 8 700 9 205 9 710 10 220 10 725 30
5 710 6 375 7 705 9 040 10 370 10 975 11 575 12 180 12 780 10

750/60 R 30.5 IMP (1)

181 D AG 24.00x30.5 792 1 672 755 4 998

3 680 4 110 4 970 5 830 6 690 7 080 7 470 7 860 8 250 65
4 453 4 973 6 014 7 054 8 095 8 567 9 039 9 511 9 983 50
5 005 5 590 6 759 7 929 9 098 9 629 10 159 10 690 11 220 40
5 557 6 206 7 505 8 803 10 102 10 691 11 280 11 869 12 458 30
6 624 7 398 8 946 10 494 12 042 12 744 13 446 14 148 14 850 10

850/50 R 30.5 IMP
182 D AG 28.00x30.5 880 1 620 732 4 844

3 400 3 820 4 660 5 500 6 340 6 880 7 420 7 960 8 500 65
4 114 4 622 5 639 6 655 7 671 8 325 8 978 9 632 10 285 50
4 624 5 195 6 338 7 480 8 622 9 357 10 091 10 826 11 560 40
5 134 5 768 7 037 8 305 9 573 10 389 11 204 12 020 12 835 30
6 120 6 876 8 388 9 900 11 412 12 384 13 356 14 328 15 300 10

800/65 R 32 IMP (2)

185 D

DW 25 B
DW 23 B
DW 27 B
DW 28 B

785  
765  
805  
815

1 859 835 5 442

4 500 5 450 6 150 6 900 7 750 8 500 9 250 65
5 445 6 595 7 440 8 350 9 380 10 285 11 195 50
6 120 7 410 8 365 9 385 10 540 11 560 12 580 40
6 795 8 230 9 285 10 420 11 705 12 835 13 970 30
8 100 9 810 11 070 12 420 13 950 15 300 16 650 10

 NIEUW 
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