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HCM
 NOSIVOST 

 VUČNA SNAGA 

 SAMOČIŠĆENJE 

 KARAKTERISTIKE RUKOVANJA 

 TROŠKOVNA EFIKASNOST 

HCM  |  Gume za komunalne traktore



Posebno pogodan za komunalne traktore i opremu za održavanje puteva. Dizajniran za 
upotrebu tokom cele sezone.

Visoka izdržljivost zahvaljujući radijalnoj konstrukciji sa čeličnim pojasom i jedinstvenom 
dizajnu šare gazećeg sloja u centralnom delu.

Izuzetne karakteristike vuče sa inovativnim dizajnom ušica za povećanje prianjanja na 
širokom spektru površina.

Odlično samočišćenje i veoma dobre karakteristike upravljanja.

Niska emisija buke i karakteristike vibracije zahvaljujući korišćenju procesa dizajna 
nasumičnog odabira koji varira nagibe, dužine i poravnanje ušica za tišu i glatku vožnju.

HCM (High Capacity Municipal)  
Višenamenske gume za sve primene i terene 

Komunalne gume – smanjenje emisije buke

Ista dužina nagiba – spektar obuhvata periodične linije sa velikom 
amplitudom (sva buka koncentrisana u višestruko ponovljene osnovne 
frekvencije – formiranje uznemirujuće buke). 

Različite dužine nagiba i njihovo poravnanje daju spektar sa malom 
amplitudom – šum je podeljen na ceo opseg frekvencija – smanjenje 
ometajuće buke.

Nivo buke Nivo buke

Trajnost Trajnost

Samočišćenje SamočišćenjeUdobnost Udobnost

Vučna snaga Vučna snaga

Karakteristike 
rukovanja

Karakteristike 
rukovanja

Otpornost na probijanje Otpornost na probijanje

Vibracije Vibracije

Nagibi iste dužine Nagibi različite dužine



HCM – Tehnički podaci i nosivost

* Ostale dozvoljene felne na zahtev.

Sve vrednosti opterećenja važe za nagibe tla do i uključujući 20% (11°). Kada radite na nagibima većim od 20%, molimo kontaktirajte proizvođača.
Gume bez unutrašnje gume – mogu se koristiti sa unutrašnjom gumom.

Veličina guma
Opis 

servisa 
LI/SS

Felne*  
(dozvoljene)

Širina 
preseka

(mm)

Ukupan 
prečnik 
(mm)

Statistič-
ki radijus 
optere-
ćenja 
(mm)

Obim 
kotrlja-

nja  
(mm)

Radijus 
indeksa 
brzine

Nosivost pneumatika (kg) pri pritisku u gumama Brzina 
(km/h)

1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,5 4,0

340/80 R 18 IND 138 D
(143 A8)

11
W 10
W 11

W 12, 12

345
335
345
355

999 460 3 015 475

925 1 135 1 345 1 535 1 745 1 960 2 100 2 360 65
1 065 1 310 1 555 1 770 2 015 2 260 2 425 2 725 40
1 105 1 360 1 615 1 845 2 100 2 355 2 525 2 835 30
1 160 1 425 1 695 1 930 2 200 2 465 2 645 2 970 20
1 330 1 635 1 940 2 215 2 520 2 825 3 030 3 405 10

360/80 R 20 IND   143 D
(147 A8)

11
W 10
W 11

W 12, 12

364
354
364
374

1 081 495 3 255 525

1 065 1 310 1 555 1 770 2 015 2 260 2 425 2 725 65
1 200 1 475 1 755 2 000 2 275 2 550 2 735 3 075 40
1 250 1 535 1 825 2 080 2 370 2 655 2 850 3 200 30
1 305 1 610 1 910 2 180 2 480 2 780 2 980 3 350 20
1 500 1 845 2 190 2 500 2 845 3 190 3 420 3 845 10

360/80 R 24 IND 139 D
(144 A8)

DW 11
DW 10, W 10

W 11
DW 12, W 12

360
350
360
370

1 184 545 3 570 575

1 140 1 410 1 650 1 920 2 165 2 430 65
1 315 1 625 1 905 2 210 2 490 2 800 40
1 370 1 690 1 980 2 300 2 590 2 910 30
1 435 1 770 2 075 2 410 2 715 3 050 20
1 645 2 030 2 380 2 765 3 115 3 500 10

400/80 R 24 IND 144 D
(149 A8)

DW 13
DW 12, W 12

W 13
DW 14 L, W 14 L

406
396
406
416

1 251 575 3 770 600

1 315 1 625 1 905 2 210 2 490 2 800 65
1 530 1 885 2 210 2 570 2 895 3 250 40
1 590 1 960 2 300 2 670 3 010 3 380 30
1 665 2 055 2 410 2 800 3 155 3 545 20
1 910 2 360 2 765 3 210 3 620 4 065 10

440/80 R 24 IND 149 D
(154 A8)

DW 14 L
W 15 L, DW 15 L

464
474 1 318 600 3 955 625

1 530 1 885 2 210 2 570 2 895 3 250 65
1 765 2 175 2 550 2 965 3 340 3 750 40
1 835 2 260 2 650 3 080 3 470 3 900 30
1 920 2 370 2 780 3 230 3 640 4 090 20
2 205 2 720 3 190 3 705 4 175 4 690 10

360/80 R 28 IND  141 D
(146 A8)

DW 11
W 11

DW 12, W 12
DW 13, W 13

364
364
374
384

1 286 595 3 890 625

1 210 1 495 1 750 2 035 2 290 2 575 65
1 410 1 740 2 040 2 370 2 670 3 000 40
1 465 1 810 2 120 2 465 2 775 3 120 30
1 535 1 895 2 225 2 585 2 910 3 270 20
1 765 2 175 2 550 2 965 3 340 3 750 10

400/80 R 28 IND 146 D
(151 A8)

DW 13
DW 12, 12

W 13
DW 14 L, W 14 L

410
400
410
420

1 354 625 4 090 650

1 410 1 740 2 040 2 370 2 670 3 000 65
1 620 2 000 2 345 2 725 3 070 3 450 40
1 685 2 080 2 440 2 835 3 195 3 590 30
1 765 2 180 2 555 2 970 3 345 3 760 20
2 030 2 505 2 935 3 410 3 840 4 315 10

440/80 R 28 IND 151 D
(156 A8)

DW 14 L
DW 15 L, W 15 L
DW 16 L, W 16 L

455
465
475

1 413 675 4 260 675

1 620 2 000 2 345 2 725 3 070 3 450 65
1 880 2 320 2 720 3 160 3 560 4 000 40
1 955 2 415 2 830 3 285 3 700 4 160 30
2 050 2 530 2 965 3 445 3 880 4 360 20
2 350 2 900 3 400 3 950 4 450 5 000 10

440/80 R 30 IND  153 D
(157 A8)

DW 14 L
DW 15 L
DW 16 L

442
452
462

1 465 670 4 405 700

1 715 2 115 2 480 2 885 3 250 3 650 65
1 940 2 395 2 805 3 260 3 670 4 125 40
2 015 2 490 2 915 3 390 3 820 4 290 30
2 115 2 605 3 055 3 550 4 000 4 495 20
2 425 2 990 3 505 4 070 4 590 5 155 10

540/65 R 30 IND 156 D
(161 A8)

DW 18 L
DW 16 L, W 16 L

DW 18 L

546
526
546

1 463 675 4 420 700

1 880 2 320 2 720 3 160 3 560 4 000 65
2 175 2 685 3 145 3 655 4 115 4 625 40
2 260 2 790 3 270 3 800 4 280 4 810 30
2 370 2 925 3 425 3 980 4 485 5 040 20
2 715 3 350 3 930 4 565 5 145 5 780 10

440/80 R 34 IND 155 D
(159 A8)

DW 14 L
DW 15 L
DW 16 L

456
466
476

1 567 720 4 725 750

1 820 2 250 2 635 3 060 3 450 3 875 65
2 055 2 540 2 975 3 455 3 895 4 375 40
2 140 2 640 3 095 3 595 4 050 4 550 30
2 240 2 765 3 245 3 770 4 245 4 770 20
2 570 3 175 3 720 4 320 4 870 5 470 10

480/80 R 34 IND 159 D
(164 A8)

DW 15 L
DW 16 L
DW 18 L

494
504
524

1 636 745 4 910 775

2 055 2 540 2 975 3 455 3 895 4 375 65
2 350 2 900 3 400 3 950 4 450 5 000 40
2 445 3 015 3 535 4 110 4 630 5 200 30
2 560 3 160 3 705 4 305 4 850 5 450 20
2 940 3 625 4 250 4 940 5 565 6 250 10

480/80 R 38 IND 161 D
(166 A8)

DW 15 L
DW 16 L
DW 18 L

504
514
534

1 738 800 5 245 825

2 175 2 685 3 145 3 655 4 115 4 625 65
2 490 3 075 3 605 4 185 4 715 5 300 40
2 590 3 195 3 745 4 355 4 905 5 510 30
2 715 3 350 3 925 4 560 5 140 5 775 20
3 115 3 840 4 505 5 235 5 895 6 625 10

540/80 R 38 IND 167 D
(172 A8)

DW 18 L
DW 16 L

575
555 1 837 845 5 540 875

2 560 3 160 3 705 4 305 4 850 5 450 65
2 960 3 655 4 285 4 975 5 605 6 300 40
3 080 3 800 4 455 5 175 5 830 6 550 30
3 225 3 980 4 670 5 425 6 110 6 865 20
3 700 4 570 5 355 6 220 7 010 7 875 10

650/65 R 42 IND 171 D
(176 A8)

DW 20 B
DW 18 L
DW 23 B

641
621
671

1 916 885 5 790 925

2 890 3 565 4 180 4 860 5 475 6 150 65
3 335 4 120 4 830 5 610 6 320 7 100 40
3 470 4 285 5 020 5 835 6 575 7 385 30
3 640 4 490 5 265 6 115 6 890 7 740 20
4 170 5 150 6 035 7 010 7 900 8 875 10

HCM  |  Gume za komunalne traktore





Yokohama TWS Czech Republic a.s. – u potpunosti usklađeno sa ograničenjima za policiklične aromatične ugljovodonike  
(PAH) utvrđenim Evropskom Direktivom EC/2005/69 i REACH Uredbom EC/1907/2006, od 1. decembra 2009.
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Yokohama TWS Czech Republic a.s.
Švehlova 1900/3
106 00 Prague 10, Czech Republic

mitas-tires.com




